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MR CONTROL es un controlador de riego tipo latch, innovador en cuanto a su manejo: programación desde un smartphone, a través de 
Bluetooth®, convirtiendo así la pantalla de su dispositivo móvil en la interface del equipo.

Este dispositivo posee las mejores prestaciones calidad/precio del mercado. Gracias a su diseño compacto, requiere una instalación muy sencilla 
y se integra fácilmente en cualquier tipo de proyecto.

Además, su bajo consumo convierte este dispositivo en la solución ideal para la agricultura actual.

Características principales:
• No dispone de teclado ni de pantalla.
• Fácil manejo a través de cualquier dispositivo móvil.
• Compatible con smartphone iOS y Android como interface del sistema.
• Permite dos tipos distintos de abonado: secuencial o simultáneo.
• Dos modelos disponibles (Básico o Pro) para adaptarse a cualquier tipo de instalación agrícola.

MR CONTROL is a latch type irrigation controller, innovative in its use: 
programming from a smartphone, via Bluetooth®, thus converting the screen 
of your mobile device into the equipment interface.

This device has the best quality/price performance in the market. Thanks 
to its compact design, it requires a very simple installation and is easily 
integrated into any type of project.

In addition, its low power consumption makes this device the ideal solution 
for current agriculture.

Main features:
• No keyboard nor screen.
• Easy handling through any mobile device.
• Compatible with iOS and Android smartphone as system 
  interface.
• Allows two different types of fertilizer: sequential or 
  simultaneous.
• Two models available (Basic or Pro) that can be adapted 
  to any type of agricultural installation.

MR CONTROL est un programmateur d’irrigation type latch 
innovateur au niveau de sa manipulation: programmation à partir 
d’un smartphone, via Bluetooth®, en transformant ainsi l’écran de 
votre téléphone en l´interface de l’équipement. 

Cet appareil vous garantit le meilleur rapport qualité/prix du marché. 
Grâce à son design compact, il s’installe et s’intègre facilement dans 
n’importe quel type de projet.

En plus, sa faible consommation fait de cet appareil la solution idéale 
pour l’agriculture actuelle.

Caractéristiques principales:
• Il ne dispose ni de clavier ni d’écran.
• Manipulation facile sur tout appareil mobile.
• Compatible avec des smartphones iOS et Android 
  comme interface du système.
• Il permet deux différents types d’engrais: séquentiel ou 
  simultané.
• Disponible en deux modèles (Basique ou Pro) pour 
  s’adapter à tout type d’installation agricole.
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Basic irrigation Irrigation basique
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MR CONTROL
Básico

Basic / Basique

MR CONTROL
Pro

Pro / Pro

Tensión de alimentación
Power supply
Tension d’alimentation

 12 VDC 12 VDC

Válvulas de riego 
Irrigation valves
Vannes d’irrigation

6 15

Válvula general
General valve
Vanne générale

1 1

Abonos 
Fertilizers
Engrais

2 4

Filtros 
Filters
Filtres

2 4

Sostenedora 
Pressure sustaining valve
Valve de maintien de pression

1 1

Agitadores 
Blower
Agitateur

2 4

Programas 
Programs
Programmes

5 10

Grupos por programa
Groups per program
Groupes de vannes par programme

5 5

Salida alarma
Alarm out
Sortie d’alarme

1 1

Entradas digitales
Digital inputs
Entrées numériques

3 3
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• Las 15 salidas digitales disponibles 
  en el equipo se pueden asignar, 
  dependiendo del modelo (Básico o 
  Pro), a cada uno de estos actuadores:

• The 15 digital outputs available on the 
  equipment can be assigned, depending 
  on the model (Basic or Pro), to each of 
  these actuators:

• Les 15 sorties numériques disponibles 
   sur l'équipement peuvent être affectées, 
  selon le modèle (Basic ou Pro), à 
  chacun de ces actionneurs:

Características generales: Main features: Caractéristiques principales:

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de esta tabla.
The company reserves the right to modify the data on this table.

L’entreprise se réserve le droit de modifier les données de ce tableau.


