VELETA 200M $

200M WIND VANE nutricontrol

Automatic Fertigation & Climate Control

= Monitorizacion

Veleta 200M mide la direccion del viento. Es una veleta magnética basada en acople con sistema electrénico activo.
Presenta un montaje preciso, que reduce la incertidumbre en la medicién.

Veleta 200M es resistente a la corrosion y los rodamientos de bolas son de acero inoxidable.

== Monitoring i)

Wind vane 200M measures wind direction. It is a magnetic
wind vane based on coupling with active electronics.

It features an accurate mounting, which reduces measurement
uncertainty.

Wind Vane 200M is corrosion resistant and the ball bearings
are made of stainless steel.

Veleta 200M
200M Wind vane
Alimentacién 5VDC
Power supply
Salida
Gutiau 10mV-25V
Rango de medida 0 — 359°
Measurement range
Resolucién o (o °
Resolution 1707 - 359°)
Precision °
+3

Accuracy
Voltgje_de excitacion 1 —15VDC
Excitation voltage
Umbral de respuesta 1m/s
Threshold of response
Temp. de funcionamiento 55 — +60 °C

Operating Temp.

La empresa se reserva el derecho a modificar los datos de la tabla.
The company reserves the right to modify the data in this table.
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